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Техническое задание  
на закуп и поставку автовышки AICHI SK27A на шасси ISUZU NQR 90 

 
Поставщик предоставляет коммерческое предложение по закупу и поставке одной единицы 
автовышки AICHI SK27A на шасси ISUZU NQR 90 (телескопический автогидроподъемник для 
работ на высоте до 29 метров) на основании ведомостей, сформированных на данный объем 
(количество), исходя из собственных расчетов. 
 
Технические характеристики автовышки 
Шасси -     ISUZU  
Высота подъема, м -   29 
Грузоподъемность люльки, кг-  200 
Количество секций стрелы -  4 
Расположение люльки -   над кабиной 
Электроизоляция люльки*, В -  1000 
Рабочий диапазон температур -  от -40 до +40 °С 
Экологический класс -   Евро-6 
Длина, мм -     8620 
Угол поворота стрелы, град -  360 
Ширина, мм -    2170 
Высота, мм -     3500 
Базовое шасси -    ISUZU NQR 90 
Тип КМУ стрелы -    Телескопическая 
Топливо:     Дизель  
 
Сведения о новизне 
Поставляемое автовышка должно быть новым, выпуска не ранее 2020 года, не бывшим в 
употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав 
третьих лиц. 
 
Требования к маркировке  
Автовышка должен быть снабжен пластинкой с маркировкой, содержащей следующие данные:  

- наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;  
- индекс автовышки;  
- номер автовышки по системе нумерации предприятия-изготовителя;  
- грузоподъемность;  
- год выпуска;  
- общую массу автовышки в транспортном положении;  
- обозначение настоящего стандарта;  
- дополнительные сведения.  

Размеры и способы нанесения маркировки должны обеспечивать ее сохранность в течение всего 
срока службы. 
 
Требования по правилам сдачи и приемки.  
Порядок сдачи и приемки  

Правила приемки - по ГОСТ 25646-95 и ПБ 10-611-03.  
Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров.  

В комплект автовышки должны входить:  
- основное рабочее оборудование;  
- сменное рабочее оборудование;  
- механизм вспомогательного подъема;  
- набор запасных частей в количестве, обеспечивающем работу автовышки в течение 

гарантийного срока;  
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- набор инструмента и принадлежностей;  
- запасное колесо.  

К автовышке должна прилагаться эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601-95 и ПБ 10-611-
03  в составе:  
• техническое описание и протоколы испытаний для облегчения монтажа и эксплуатации 

автовышки;  
• инструкцию с подробной информацией о регулярном техническом обслуживании, проведении 

проверок технического состояния и текущем ремонте;  
• техническое описание и инструкция по эксплуатации;  
• ведомость запасных частей;  
• паспорт автовышки по ПБ 10-611-03 с пройденным первичным частичным техническим 

освидетельствованием (ЧТО) и полным техническим освидетельствованием (ПТО); 
• альбом чертежей быстроизнашивающихся деталей;  
• Сертификат соответствия.  
 

Требования по гарантии 
• Поставщик обязан вместе с автовышки предоставить гарантию на автовышку, 

установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть 
не менее 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки автовышки. 

• Бесплатно осуществлять гарантийные обязательства в отношении автовышки и 
комплектующих изделий в течение гарантийного срока. 

 
Требование к форме представляемой информации  
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке, 
предусмотренной производителем. Все документация должна быть составлена на русском языке. 
 
В состав сопроводительной документации, поставляемой заказчику, должны входить документы, 
перечисленные выше, а также дополнительные документы, по требованию, необходимые для 
регистрации автовышки в государственных органах безопасности движения Грузии.  
 
Примечание: 

Марка, модель, производитель и другие параметры даются в образцовом 
(показательном) варианте. Поставщик может предложить аналог с сохранением 
технических характеристик по согласованию с заказчиком. 

 
Условия поставки: Батуми, Грузия, товарный склад Заказчика по адресу Маяковского 4. 
Сроки поставки: до 29 декабря 2023 г. 
Условия оплаты: Определяется контрактом. 

 
 

Для дополнительной информации обращаться в ООО «Батумский нефтяной терминал»  
по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Грузия 

 


